
記入日
申請者様情報

会社名 担当者様名

TEL FAX

クライアント様情報　※クライアント様に提出する場合は、後日施工写真を提出してください

会社名 担当者様名

TEL 備考

施工物件情報　※記入しきれない場合は別紙を添付してください

工事件名

施工会社名

施工日

施工サイズ

材料証明

プリンタ名

プリンタS/N

解像度 パス数

印刷方向 高速印刷

購入日 ロットNo.

材料購入店名

購入日 ロットNo.

材料購入店名

メーカー名

購入日 ロットNo.

材料購入店名

不燃ラベル

依頼書送付及びお問い合わせ先

㈱ミマキエンジニアリング　JPマーケティング部　元木宛

TEL：03-5420-8680 FAX：03-5420-8686 ver.1.2

㊞　　㊞　　

〒

インク
※SS21,ES3インクはホワイト、シルバーインクは使用不可
※LX101インクはホワイトインクは使用不可

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※設計図書又は施工指示書を添付してください

□SS21　□ES3　□LX101　□SU100

不要　・　必要（　　　　枚）

〒141-0001　東京都品川区北品川5-9-41TKB御殿山ビル

PWS,PLS用　　「国土交通大臣不燃材料認定書の写し」発行依頼書

FAX番号：03-5420-8686

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

印刷条件

同意事項

対応下地材

使用材料

□不燃材料（金属板）　※平成12年の建設省告示第1400号に例示された鉄鋼及び金属板のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの

□三菱樹脂㈱製　アルポリック/fr AD　※メーカーの材料証明書を添付してください

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

住所

住所

施工物住所
〒

〒

新築　・　改築

工事内容
/その他内

容

□屋上広告塔、塔屋看板　□袖看板　□ポールサイン、自立サイン　□壁面取り付け看板　□欄間看板　□パラペット

□その他（　　　　　　　　　　　　）

㊞　　 ㊞　　

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　x　　　　　　　　　dpi パス

□片方向　□双方向 □あり　　　□なし

　②　カラーマッチングを有効にして印刷をしている               ④　重ね塗りは1回のみ

　①　印刷の際に使用不可のインクは使用していない　　　　　③　ソフトウェアRIP上でインク濃度を増やしていない

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

□PWS-G　□PWS-M

□PLS-G　□PLS-M

下記の４点の内容を守り、印刷を行なっていますか？　　　　　　　　　□はい　　　□いいえ

□藤田産業㈱製　ソレイタ不燃fr　※メーカーの材料証明書を添付してください


