
　　　　　　　　　　FAX番号：03-5420-8686
　　　　　　　 西暦　　　　　年　　　月　　　日

　　UVｲﾝｸ用「国土交通大臣不燃材料認定書の写し発行依頼書」

依頼申請者

会社名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

住所

TEL FAX

会社名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

住所

TEL 備考

施工物件情報　※項目サイズに記入できない記述は別紙を添付して下さい。

工事件名

施工所在地

施工会社名

施工日

施工サイズ

材料証明 ※年月日は西暦で記入願います

プリンタ名 □JFX-1631　□JFX-1615 インク □SPC-0371　□LH-100　□LF-200　□LF-140　□F-200

シリアル番号 認定外インク LF-200W/140W、F-200W、SPC-0371W/CL、LH-100W/CL

□UVラミネートG-138（SPC-0714-138LG） 購入日　 西暦　　　　年　　月　　日　ロットNo..

□UVラミネートM-138LM(SPC-0715-138LM) 材料購入店

□フッ素ラミネートG-125(SPC-0716-125LGF) 購入日　 西暦　　　　年　　月　　日　ロットNo..

材料購入店

□300x600V　(2P/4P/8P/16P)

□450x600V　(2P/4P/8P/16P)

□600x600V　(2P/4P/8P/16P)

□600x1200V　(4P/8P/16P/32P)

　　　　　弊社指定アルミ樹脂複合板

□三菱樹脂(株)製　　ALPOLIC／fr AD　 購入日　 西暦　　　　年　　月　　日　ロットNo..

□藤田産業(株）製　　　不燃ソレイタfr 材料購入店

区画数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画　　　 ラベル枚数         不要　　　　　　　　　　必要　　(　　　　)枚

（株）ミマキエンジニアリング　JPマーケティング部　 　元木宛

〒141-0001　東京都品川区北品川5-9-41　TKB御殿山ビル TEL：03-5420-8680　FAX : 03-5420-8686
Ver.1.2

使用プロファイル

□1200x1200V　(4P/8P/16P/32P)

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

〒

〒

新築　・　改築

工事内容
/その他内容

□屋上広告塔,搭屋看板□袖看板□ポールサイン,自立サイン□壁面取り付け看板□欄間看板□パラペット□壁面

(※メーカの材料証明書を添付）

（＊不燃認定番号：NM-2604を除くロットNo.　英数字9)

依頼書送付及び
お問い合わせ先

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

クライアント様提出 ※クライアントに提出の場合は、後日施工写真を提出して下さい。

〒

西暦　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　～　　　　西暦　　　　　　　　年　　　月　　　日

※設計図書又は施工指示書の添付

使用材料名

（※ロットNo.梱包箱正面ﾗﾍﾞﾙの数字8桁のみ）


